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40 Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel. Les délais de livraison dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

Afgifteoverzicht
Emissions calorifiques

Hoogte/Hauteur 1600
Type Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

300 503 W 647 W 778 W 909 W 1.089 W

400 671 W 863 W 1.037 W 1.212 W 1.452 W

500 839 W 1.079 W 1.296 W 1.515 W 1.815 W

600 1.006 W 1.294 W 1.555 W 1.818 W 2.178 W

700 1.174 W 1.510 W 1.814 W 2.121 W 2.541 W

1800
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

559 W 714 W 860 W 999 W 1.188 W

745 W 952 W 1.146 W 1.332 W 1.584 W

932 W 1.190 W 1.433 W 1.665 W 1.980 W

1.118 W 1.427 W 1.719 W 1.998 W 2.376 W

1.304 W 1.665 W 2.006 W 2.331 W 2.772 W
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Hoogte/Hauteur 1600
Type Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

300 588 W 842 W 1.026 W

400 784 W 1.123 W 1.368 W

500 980 W 1.404 W 1.710 W

600 1.175 W 1.685 W 2.052 W

700 1.371 W 1.966 W 2.394 W

1800
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

640 W 918 W 1.107 W

853 W 1.224 W 1.476 W

1.067 W 1.530 W 1.845 W

1.280 W 1.836 W 2.214 W

1.493 W 2.142 W 2.583 W
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Hoogte/Hauteur 1600
Type Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

300 588 W 693 W 842 W 1.026 W

400 784 W 924 W 1.123 W 1.368 W

500 980 W 1.155 W 1.404 W 1.710 W

600 1.175 W 1.386 W 1.685 W 2.052 W

700 1.371 W 1.617 W 1.966 W 2.394 W

1800
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

640 W 760 W 918 W 1.107 W

853 W 1.013 W 1.224 W 1.476 W

1.067 W 1.266 W 1.530 W 1.845 W

1.280 W 1.519 W 1.836 W 2.214 W

1.493 W 1.772 W 2.142 W 2.583 W

EN442 75/65/20°C
DT 50°C

41
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40 Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel. Les délais de livraison dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

Afgifteoverzicht
Emissions calorifiques

1800
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

559 W 714 W 860 W 999 W 1.188 W

745 W 952 W 1.146 W 1.332 W 1.584 W

932 W 1.190 W 1.433 W 1.665 W 1.980 W

1.118 W 1.427 W 1.719 W 1.998 W 2.376 W

1.304 W 1.665 W 2.006 W 2.331 W 2.772 W
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1800
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

640 W 918 W 1.107 W

853 W 1.224 W 1.476 W

1.067 W 1.530 W 1.845 W

1.280 W 1.836 W 2.214 W

1.493 W 2.142 W 2.583 W
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1800
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

640 W 760 W 918 W 1.107 W

853 W 1.013 W 1.224 W 1.476 W

1.067 W 1.266 W 1.530 W 1.845 W

1.280 W 1.519 W 1.836 W 2.214 W

1.493 W 1.772 W 2.142 W 2.583 W

EN442 75/65/20°C
DT 50°C

41

2000
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

617 W 779 W 936 W 1.080 W 1.287 W

823 W 1.038 W 1.248 W 1.440 W 1.716 W

1.029 W 1.298 W 1.560 W 1.800 W 2.145 W

1.235 W 1.557 W 1.872 W 2.160 W 2.574 W

1.441 W 1.817 W 2.184 W 2.520 W 3.003 W

2200 Hoogte/Hauteur

Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22 Type

680 W 841 W 1.017 W 1.161 W 1.386 W 300

906 W 1.121 W 1.356 W 1.548 W 1.848 W 400

1.133 W 1.401 W 1.695 W 1.935 W 2.310 W 500

1.359 W 1.681 W 2.034 W 2.322 W 2.772 W 600

1.586 W 1.961 W 2.373 W 2.709 W 3.234 W 700

2000
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

689 W 981 W 1.188 W

919 W 1.308 W 1.584 W

1.149 W 1.635 W 1.980 W

1.379 W 1.962 W 2.376 W

1.609 W 2.289 W 2.772 W

2200 Hoogte/Hauteur

Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22 Type

736 W 1.053 W 1.269 W 300

982 W 1.404 W 1.692 W 400

1.227 W 1.755 W 2.115 W 500

1.472 W 2.106 W 2.538 W 600

1.718 W 2.457 W 2.961 W 700

2000
Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22

689 W 824 W 981 W 1.188 W

919 W 1.099 W 1.308 W 1.584 W

1.149 W 1.374 W 1.635 W 1.980 W

1.379 W 1.649 W 1.962 W 2.376 W

1.609 W 1.924 W 2.289 W 2.772 W

2200 Hoogte/Hauteur

Type 10 Type 11 Type 20 Type 21 Type 22 Type

736 W 887 W 1.053 W 1.269 W 300

982 W 1.183 W 1.404 W 1.692 W 400

1.227 W 1.479 W 1.755 W 2.115 W 500

1.472 W 1.775 W 2.106 W 2.538 W 600

1.718 W 2.071 W 2.457 W 2.961 W 700




